IN&OUTDOOR 3 . ¢

FLAME RETARDANT MO
ARTICOL / ARTICLES PANFILO - TEMDER

UTILIZZO COMNSIGLIATOY SUITABLE FOR Imbottito seduta media/intensa

Uphalstery For Mediumy/Hard Use
CARATTERISTICHE / TECHMIC AL SPECIFICATIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION | RAPPORTO / REPEAT | ALTEZZA / WIDTH | PESO / WEIGHT | MARTINDALE | SHRINKAGE | PILLING
10096POLYESTER FR To —=o0 +— 140 570 gmil /405 g/m’ | UNIEN 150 12947 | 1.5% UNIEN 150 1.2945-2
50,000 cycles 4/5 (2000 rubs)
CLASSE IGMIFUGAS FLAME RETARDAMNT
Omologazionl /Certifications
CLASSE 1 - UNIEN 150 B456 - 9174 - { ITALIAMN FIRE CERTIFICATION) IMO FTP CODE PART 8: PASS
EM 1021 - 1 AND EM 1021-2 PASS - ON FR FOAM : PASS M1 NFP 92-503 - NPF 92-504 - NFP 92-505

CTB 117 SECTION 1 { 2003): PASS
MPFA 701( 2015 ) : PASS
BS 5852 CRIE 5 - PASS

LAVABILITA' / CLEANING ISTRUZIONI AL LAVAGGIO / CLEANING INSTRUCTIONS

made in Italy EEEQE QGEQ ﬂ



SLITTAMENTO DELLE CUCITURE / SEAM SLIPPAGE

15013936-2 Warpedmm  Weft: 4 mm

SOLIDITA DEL COLORE ALLD SFREGAMENTD A SECCO

COLOUR FASTNESS DRY RUBBING

SOLIDITA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO A UMIDD

COLOUR FASTMESS WET RUBBING

SOLIDITA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS

SOLIDITA DEL COLORE ALL'ACQUA SALATA
COLOUR FASTMESS TO SEA WATER

SOLIDITA DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA
COLOUR FASTMESS TO CHLORIMATED WATER

made in Italy

Scala di grigi / Grey scale Leggeri / Light |Medi / Medium |Scuri / Dark
UNIEM IS0 105-X12 Tinta / Staining 4/5 415 415
Cambio colore / Colour change 5 4/5 4/5
UNIEM IS0 105-X12 Tinta / Staining 4 3 3
Cambio colore / Colour change 4 4 4
UMIEM IS0 105 - BO2 Scala dei Blu / Blue scale 6i7 &/7 7
LUNIEN 150 105 - BO4 Scala dei Blu / Blue scale &/7 &7 7
UNIEN 150 105:E02 2013 Cambio colore / Colour change 4/5 475 4/5
4/5 4/5

UNIEN 150 105:E03 2010 Cambio colore / Colour (hangel
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